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NAVOD K POUZIVANI
BEDIENUNGSANLEITUNG
MONTERINGSVEJLEDNING
MANUAL DEL USUARIO
MANUEL D’UTILISATION
KAYTTAJAN OHJEET

USER MANUAL

ET'XEIPIAIO XPHETH

HASZNALATI UTMUTATO

ISTRUZIONI D’'USO
LIETOSANAS INSTRUKCIJA
CupUITIUOL 1 s cut e GG U = TUvII [ Taee v — vt
(Impact resistance) Class 3 -450mm | Class 3 - 450mm STOGO LANGO EKSPLOATACLJOS INSTRUKCLIA
(StoBfestigkeit) Klasse 3 - 450mm|Klasse 3 - 450mm
Nos$nos$¢ urzadzen zabezpieczajacych warto$¢ progowa | warto$é progowa BRUKSANVISNING FOR FAKRO TAKVINDU
- 7 i i Thresh Thresh
(Load: Pe‘arm‘g capar‘:lty of sfafety qewce) reshold value | Threshold value CRRRUTRSAANRIZING
(Tragféhigkeit der Sicherheitsvorrichtung: Schwellenwert) | Schwellenwert | Schwellenwert
Wiasciwosci akustyczne INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
(Acoustic performance) [dB] 31(-1;-3) | 33(-1;-4)
(Schallschutz) INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Przenikalnos$¢ cieplna
, MHCTPYKLUSA MO EKCITIYATALITMA
(Thermal transmittance) [Wim?K] 14 1,4
(Wérmedurchgangskoeffizient) BRUKSANVISNING FAKRO
Wiasciwosci zwigzane z promieniowaniem. B
Wspbtczynnik promieniowania stonecznego NAVOD K OBSLUHE
(Radiation properties - Solar factor) 0,62 0,52
NAVODILA ZA UPORABO

(Strahlungseigenschaften - Gesamtenergiedurchlassgrad)

0RLEARRRANER0PNEEBRAODRMOEG

IHCTPYKLIMIS IO EKCIUTYATALITH

Wiasciwosci zwigzane z promieniowaniem.
Przenikalno$¢ swiatta

(Radiation properties - Light transmittance) 0,79 0,69
(Strahlungseigenschaften - Lichttransmissionsgrad)

Przepuszczalno$¢ powietrza Klasa 3 Klasa 3
(Air permeability) (Class 3) (Class 3)
(Luftdurchléssigkeit) (Klasse 3) | (Klasse 3)
Deklaracja zgodnosci WE

(EC Declaration of conformity) E18/14351/10 z 09.03.2010

(EU - Konformitéatserklarung)

“dla okien o szerokosci > 94cm czy wysokosci > 140cm: npd / for window width > 94cm or height > 140cm: npd / fiir
Fenster der Breite > 94cm oder Héhe > 140cm: npd

@H .- szyba hartowana / glass/ il i i

@3 . powtoka tatwozmywalna / easy maintenance coating / Glas mit selbstreinigenden Eigenschaften

@T - szyba z warstwa niskoemisyjna / low emission coating / Glas mit einer Bedampfungsschicht

“npd - osiagi ni $lone / no py ined | keine Leistung festgestellt
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